MWKCOMAT TAU 3500D
MIXOMAT TDZ 3500 D

Mo6unbHas MoAynbHasA yCTaHOBKA ANA CTPOUTEbHbIX M0LWadokK.

Mobile Baustellenanlage in Modulbauweise.

Ycraroska MIXOMAT - D npezcTaBnsieT co6oi 6bICTPO NepeMeLLaemyo
6ETOHOCMECHTENbHYIO YCTAHOBKY C CUII0COM A5 3aNOHUTENS, NPefHa3HAUEHHYHO
[ANS 3arpy3Ki C NOMOLLbKO KOSIECHOrO NOrpy3yika.

PaannyHble NpeaBapuTENbHO YCTaHOBNEHHbIE MOAYIM NO3BONSIOT OCYLLECTBNATL
GbICTPbIV MOHT&X 1 AEMOHTaX CMECUTENbHO YCTaHOBKY. TPaHCTIOPTHPOBKA
CMECUTENbHOV CTaHLMM MPEAENbHO MpocTa. braroaapst MoaybHOM KOHCTPYKLMK
MakcUMarbHasi TPaHCMOPTHast LWnMpUHa cocTasnsieT 3,0 MeTpa.

LleHTpanbHoM YacTbio YCTaHOBKM SBASIETCS ABYXBabHbIA cMecuTens TEKA HoBoil
KOHLenLwu, Tun TDZ 3500/ 2,33 M’.

Mpon3BoaUTENbHOCTL COCTaBNsIET OK.100 M° B yac.

B oTenbHOM nomeLLeHni pasMeLLieHb! pacnpeaenvTenbHbIe LKadbl ¢ CUNoBoi
CEKLMEN W LUTEKEPHBIMM COBANHEHNSMM NSt ObICTPOrO MOHTAXA W AEMOHTaXA.
JlecTHuua, BeayLLas Ha BECOBYIO NNATOPMy, MHTErPUPOBAHA B KOHCTPYKLMIO
CMeCHTENS 1 NPK TPAHCMIOPTUPOBKE He AEMOHTUPYETCS.

[MpvBOA NOABEMHIKA C ABYXKAHATHON NEOENKON, a TaKXKe BECOBbIE YCTPOCTBA
ANS CBA3YHOLLErO ¥ BOAbI BMOHTUPOBAHbI B MOJY/Tb BECOB.

B 6a30Byt0 KOMNEKTALMIO BXOANT 00ECTIbIMBAIOLLEE YCTPOCTBO C BbITSKHBIM
BEHTUNATOPOM. 1151 NOfaYM CBA3YHOLLEr0 Ha BECHI MOTYT MCMONb30BATLCS A0 4
LUHEKOBbIX MUTATENEN.

Die MIXOMAT — D ist als schnellversetzbare Betonmischanlage mit
Zuschlagstoff - Reihensilo fiir Radladerbeschickung konzipiert.

Die verschiedenen, vorinstallierten Module ermdglichen schnelles
Auf- und Abbauen der Mischanlage.

Der Transport der Mischstation ist einfach. Durch die Modulbauweise
betragt die maximale Verladebreite 3.0 Meter.

Das Herz im Mischermodul der Anlage ist der neukonzipierte
TEKA-Doppelwellen Mischer, Typ TDZ 3500 / 2,33 m®.

Die Stundenleistung betragt ca.100 m’.

In einem separaten Raum sind Schaltschranke mit dem Leistungsteil montiert,
mit Steckverbindungen fiir schnelle Montage und Demontage.

Die Aufstiegstreppe zur Waagenbihne ist integriert und verbleibt wahrend des
Transportes im Mischermodul.

Der Aufzugsantrieb, mit einer Doppelseilwinde, sowie die Wiegeeinrichtungen
fir Bindemittel und Wasser sind im Waagenmodul vorinstalliert.

Ein Entstaubungsgerat mit Absaugventilator gehdrt zur Grundausstattung.
Fiir die Beschickung der Bindemittelwaage konnen bis zu 4 Zufiihrschnecken
eingesetzt werden.




